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Baslarken 

HP Photosmart R-series kamera kenetlenme yuvasi kolayca 
goruntuleri bilgisayarmiza aktarmanizi, goruntuleri dogrudan 
yazicida basmanizi, ayni anda hem kamera pilini hem de 
yedek pili doldurmanizi ve goruntuleri televizyonda izlemenizi 
saglayan bir donanimdir. Dondurme, buyutme ve kenetlenme 
yuvasi yaziciya bagh oldugunda goruntuleri basma gibi ilave 
yetenekleri sahip kenetlenme yuvasi uzaktan kumandasini, 
herhangi bir televizyon uzaktan kumandasini kullandigmiz gibi 
kullanabilirsiniz. Uzaktan kumandayi kameranm menuleri 
arasmda dolasmak ve HP Instant Share ozelligini kullanmak 
(kameranm Kullamm Kilavuzu'na bakm) icin de 
kullanabilirsiniz. 

Kenetlenme Yuvasini Kurma 

1 Kenetlenme yuvasi altligmi takm. 
Kenetlenme yuvanizm kutusunda 
bir veya birkac tane saydam 
plastik kenetlenme yuvasi altligi 
bulunur. Bu altliklarm her birinin 
uzerinde renkli bir yapiskan etiket 
bulunur. Altliklarm hangisinin 
kullanmaniz gerektigini 
belirlemeniz i^in kameranizm 
Kullamm Kilavuzu'nun birinci 
bolumune bakm ve altligi kamera 
kenetlenme yuvasmm ustune 
resimde gosterilen bi^imde oturtun 

Altligi gkartmak icin basparmagmizla altligm kenetlenme 
yuvasmm kenarma en yakm kenarma iceriden bastirm (1) 
ve altligi serbest birakmak icin disari dogru itin (2). 
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HP Photosmart R-series kenetlenme yuvasi 



2 TV, AC guc adaptor u ve USB kablolarmi kenetlenme 
yuvasmm sag tarafma baglayin. 




Simge 



Aciklama 



Kenetlenme yuvasini C6324-61601 parca 
numarali ses/video kablosunu kullanarak TV'ye 
baglayin. Sari fisi TV, VCR veya DVD oynaticmizm 
video girisine, kirmizi fisi de ses girisine takm. 

AC guc adaptorunu kenetlenme yuvasmm DC IN 
girisine baglayin, guc kablosunu AC guc 
adaptorune ve ardmdan prize takm. Kutudan 
birden fazla guc kablosu cikarsa, ulkenizde prizlere 
uygun kabloyu kullanm. Kenetlenme yuvasmm AC 
guc adaptoru, R-series kameranizmkiyle aynidir. 
Kenetlenme yuvanizla beraber guc adaptoru 
verilmezse, kameranizla beraber verileni kullanm. 



Uygun USB kablosunu kullanarak kenetlenme 
yuvasini bilgisayariniza veya yaziciniza baglayin. 
Kenetlenme yuvasini ayni anda hem bilgisayara 
hem de yaziciya baglayamazsmiz. 

Bilgisayara veya markasi HP olmayan yazicilara 
baglamakta kullanilan ve parca numarasi C8887- 
80003 olan USB kablosu kenetlenme yuvasmm 
kutusundan cikar. 

HP yazicilara baglanmakta kullanilan ve parca 
numarasi Q21 64-61 600 (veya 8121-0807) olan 
USB kablosu kameranizm kutusundan cikar. 
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3 Kameraniza takili turn kablolari 
gkarm. Ardmdan kamerayi 
kamera kenetlenme yuvasma 
burada gosterildigi gibi 
yerlestirin. Kameranm arkasi, 
kenetlenme yuvasmm iki 
dugmeli kenarma bakmalidir. 

Yedek Pili Doldurma 

Yedek doldurulabilir lityum iyon pili 
resimde gosterildigi bicimde pilin ustundeki oklar (1) kapaga 
bakacak bicimde yuvanin doldurma bolmesi kapagina yerlestirin. 

Pili, mandal (2) kapanana dek 
doldurma bolmesinin icine 
dogru itin. (Pili gkartmak icin 
mandal yukari dogru 
itilmelidir.) Yedek pil doldurma 
lambasimn (bkz. sayfa 9) yanip 
sonmeye basladigmdan emin 
olun. 

Dikkat Lityum iyon pilleri doldurmadan Pil Guvenlik 
Onlemleri, sayfa 19 kismini dikkatlice okuyun. 

Doldurulabilir bir pili ilk kez kullaniyorsaniz, kameranizda 
kullanmadan once tamamen doldurdugunuzdan emin olun. 
Kenetlenme yuvasmda yeni bir pili doldurmak 2,5 saat, 
tamamen bosalmis bir pili doldurmak ise 3,5 saat kadar 
surebilir. Kenetlenme yuvasmda bir pili doldururken ayni anda 
kameranm icerisindeki pili de doldurabilirsiniz ancak 
kenetlenme yuvasmm icindeki pil, kameradaki pilden daha 
cabuk doldurulur. (Ayrmtilar icin bkz. Pil Dolum Sureleri, 
sayfa 19.) 
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HP Photosmart R-series kenetlenme yuvasi 



Kenetlenme Yuvasi Lambalari ve 
Dugmeleri 




# 


Adi 


Agklama 


1 


Yedek pil 
doldurma 
lambasi 


Guc/pil doldurma durumunu gosterir. Lamba: 

• Yaniyorsa - kenetlenme yuvasmdaki yedek pil 
tamamen doldurulmustur 

• Yanip sonuyorsa - kenetlenme yuvasmdaki yedek 
pil dolduruluyordur 

• Yanmiyorsa - Kenetlenme yuvasi nda pil yoktur 
veya pil yanlis takilmistir 


2 


Kaydet/ 
Yazdir 

dugmesi 


Kenetlenme yuvasma hangi aygitm bagli 
olduguna gore bilgisayar veya yazici baglantismi 
etkinlestirir. Dugmenin uzerindeki lamba: 

• Yaniyorsa - kenetlenme yuvasi bilgisayara veya 
yaziciya baglidir 

• Yanip sonuyorsa - kamera ile bilgisayar veya 
yazici arasmda etkin bir baglanti vardir 


3 


[GDI 

TV 

dugmesi 


Goruntulerin slayt gosterisini baslatan televizyon 
baglantismi etkinlestirir. Dugmenin uzerindeki lamba: 

• Yaniyorsa - kenetlenme yuvasi TV'ye baglidir 

• Yanip sonuyorsa - TV'ye ses/video sinyali 
gonderiliyordur 
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# 


Adi 


Aciklama 


4 


Guc 
lambasi 


Guc/kamera pili doldurma durumunu gosterir. 
Lamba: 

• Yaniyorsa - kamera kenetlenme yuvasindadir, 
yuvanm gucu vardir, yedek pil kenetlenme yuvasi 
doldurma bolmesinde olabilir veya olmayabilir ve 
kameranm pili tamamen doldurulmustur (veya 
doldurulmayan bir pildir) 

• Yanip sonuyorsa - kamera kenetlenme 
yuvasindadir ve kameranm icindeki pil 
dolduruluyordur 

• Yanmiyorsa - kenetlenme yuvasmm gucu yoktur 
veya yuvada kamera yoktur 



Kenetlenme Yuvasini Kullanarak 
Goruntuleri Bilgisayara Aktarma 

1 Asagidakileri dogrulaym: 

• Kameraniza uygun yuva altligi kamera kenetlenme 
yuvasmm ustune takili. (Bkz. 1. adim, sayfa 6.) 

• Bilgisayara baglanmak icin kullanilan USB kablosu 
kamera kenetlenme yuvasma ve bilgisayarmiza takili, AC 
guc adaptoru yuvaya bagh ve guc kablosu AC guc 
adaptorune ve prize takili. (Bkz. 2. adim, sayfa 7.) 

• Bilgisayarmizda HP Image Zone yazilimi yuklu. 
(Kamaranizm Kullanim Kilavuzu'na bakm) 

• Macintosh bilgisayar kullaniyorsaniz, kameranm Setup 
(Ayarlar) menusunde USB Configuration (USB 
Yapilandirmasi) Disk Drive (Disk Surucusu) olarak ayarli. 
(Kamaranizm Kullanim Kilavuzu'na bakm) 

2 Kamerayi kamera kenetlenme yuvasma yerlestirin. Kamera 
otomatik olarak acilir. 

10 HP Photosmart R-series kenetlenme yuvasi 



3 Kenetleme yuvasmdaki Kaydet/Yazdir dugmesine 
basin. Bilgisayarmizda HP Goruntu Aktarimi yazilimi 
baslar. Yazilimi goruntu leri kameradan otomatik aktarmak 
uzere ayarladiysaniz, goruntuler otomatik olarak 
bilgisayarmiza aktarilir. Aksi taktirde, Hos Geldiniz 
ekranmda, Aktarimi Baslat'i tiklatm. Kamerada basilmak 
veya e-postayla gonderilmek uzere segli goruntuler varsa, 
bu islemler goruntuler kameraya aktarilir aktarilmaz 
baslatilir. 

4 Bilgisayardaki aktarma ekrani Bitti ifadesini 
goruntulediginde, resimleriniz kaydedilmis ve paylasilmistir. 
Kamerayi, igndeki pilin doldurulmasi \$\n kenetlenme 
yuvasmda birakabilirsiniz. 

Kenetlenme Yuvasini Kullanarak 
Goruntuleri Basma 

1 Asagidakileri dogrulaym: 

• Kameraniza uygun yuva altligi kamera kenetlenme 
yuvasmm ustune takili. (Bkz. 1. adim, sayfa 6.) 

• HP yaziciya baglanmak \$\n kullanilan USB kablosu 
(veya markasi HP olmayan bir yazicmiz varsa, 
bilgisayara baglanmak ign kullanilan USB kablosu) 
kamera kenetlenme yuvasma ve yazicmiza takili ve gu<; 
kablosu yuvaya takili. (Bkz. 2. adim, sayfa 7.) 

• Yazici agk ve kagit yiiklu. Yazici ayarlari bilgileri icin 
kameranizm kilavuzuna basvurun. 

2 Kamerayi kamera kenetlenme yuvasma yerlestirin. Kamera 
otomatik olarak aglir. 
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3 Yazdirma iletisim kutusu ign kamera kenetleme yuvasmdaki 
Kaydet/Yazdir dugmesine basin. Kamerada Print 
Setup (Baski Ayarlari) menusu belirir. Basilacak goruntuleri 
kamerada onceden se^tiyseniz, seglen goruntulerin sayisi 
Print Setup (Baski Ayarlari) menusunde gozukur. Aksi 
takdirde, Images: ALL (Goruntuleri TUMU) goruntulenir. 

4 Print Setup (Baski Ayarlari) menusundeki turn ayarlar dogru 
gozukuyorsa, baskiyi baslatmak icin kameranm veya 
kenetlenme yuvasi uzaktan kumandasimn Menu/OK 
dugmesine basin. Ya da kameranm veya kenetlenme yuvasi 
uzaktan kumandasimn ok dugmelerini kullanarak Print 
Setup (Baski Ayarlari) menusundeki ayarlari degistirebilir ve 
daha sonra baskiyi baslatmak ign Menu/OK dugmesine 
basabilirsiniz. 

NOT Print Setup (Baski Ayarlari) ekranmda baskida 

kullanilacak sayfa duzenini gosteren bir baski onizleme 
penceresi vardir. Bu baski onizleme, siz Print Size (Baski 
Boyutu) ve Paper Size (Kagit Boyutu) ayarlarmi 
degistirdik^e guncellenir. 

5 Baski tamamlandiginda kamerayi, i^indeki pilin 
doldurulmasi i^in kenetlenme yuvasmda birakabilirsiniz. 

Kenetlenme Yuvasini Kullanarak 
Goruntuleri TV / de izleme 

1 Asagidakileri dogrulaym: 

• Kameraniza uygun yuva altligi kamera kenetlenme 
yuvasmm ustiine takili. (Bkz. 1. adim, sayfa 6.) 

• Ses/video kablosu kamera kenetlenme yuvasi ile TV 
arasmda bagh ve gu<; kablosu yuvaya takili. (Bkz. 2. 
adim, sayfa 7.) 
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IPUCU TV'nin arkasmda ses/video kablosunun fislerine uyan 
video ve ses giris jaklarmi bulamiyorsaniz, TV'nize bagh 
video kayit cihazmm (VCR) veya DVD oynaticmm video ve 
ses giris jaklarmi kullanabilmelisiniz. 

2 Kamerayi ayarlarken sectiginiz dile bagh olarak kameraniz 
TV'ye NTSC ya da PAL video sinyali gondermek uzere 
ayarlidir. NTSC bicimi ozellikle Kuzey Amerika'da ve 
Japonya'da kullanilir. PAL bicimi ise agirlikh olarak 
Avrupa'da kullanilir. TV'niz diliniz icin varsayilan ayardan 
farkli bir video sinyali kabul ediyorsa, kameradaki TV 
yapilandirmasi ayarmi degistirmeniz gerekir. (Kamaranizm 
Kullanim Kilavuzu'na bakm) 

3 Kameraniz televizyon sinyali veren kaynak gorevi gorecektir 
(bir VCR veya video kamera gibi). Bunun ign televizyonu bir 
anten veya kablo yaymmdan degil, harici bir video 
kaynagmdan (kameranizdan) giris alabilecek sekilde 
ayarlaym. Bunun nasil yapilacagmi ogrenmek ign 
televizyonun kullanim kilavuzuna bakm. 

4 Kamerayi kamera kenetlenme yuvasma yerlestirin. Kamera 
otomatik olarak aglir. 

5 Kenetleme yuvasmdaki veya yuvanm uzaktan 
kumandasmdaki TV isi dugmesine basin. Kameradaki 
birinci goruntu TV'de gozukur. Kameradaki goruntuleri slayt 
gosterinde dolasmak icin ^ ► dugmelerini kullanabilir veya 
her gdruntuyu tek tek gosteren ve bu sirada varsa ekli ses 
klibini oalan veya video klibini oynatan otomatik slayt 
gosterisini baslatmak icin ►/!! dugmesine basin. 

6 Slayt gosterisi bitirmek icin yeniden TV iM dugmesine 
basin. 

NOT Kamera TV'ye baglandigmda Kamera Ekrani kapanir 
ama menuler TV ekranmda goruntulendiginde kameranm 
menulerini kullanmaya devam edebilirsiniz. 
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Uzaktan Kumandayi Kullanma 

Kenetleme yuvasi uzaktan kumandasmi slayt gosterisini 
duraklatmak, goruntuleri buyutmek, dondurmek, HP Instant 
Share icin secmek veya baski icin isaretlemek icin 
kullanabilirsiniz. 

Uzaktan kumandayi 
kullanabilmek icin once 
kumandanm pilini takmaniz 
gerekebilir. Uzaktan 
kumandanm arkasmdaki pil 
kapagmi cikartm ve yuvarlak 
doldurulamayan CR 2025 
pili resimde goruldugu gibi + 
(arti) tarafi yukari bakacak 
bicimde, yerine oturuncaya 
kadar kaydirm. Daha sonra pil kapagmi kapatm. 
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Kenetlenme Yuvasi Uzaktan 
Kumandasinin Dugmeleri 



r 




# 


Dugme 


Aciklama 


1 


IcdI 

TV dugmesi 


TV baglantismi etkinlestirir ve kameranm 
birince goruntusunu TV'de gosterir) kenetlenme 
yuvasi TV dugmesiyle ayni. 


2 


►/II 

Oynat/ 
Duraklat 

dugmesi 


TV'de goruntulerin slayt gosterisini baslatip 
duraklatir. Slayt gosterisine devam etmek icin 
bu dugmeye tekrar basin. 


3 


±V ve 

dugmeleri 


Bu dugmeler kameranizdaki ok dugmeleri gibi 
oalisir. Slayt gosterisinde gezinmek icin M ► 
dugmelerini kullanm. 

Kamera menusunu TV'de gorebildiginizden, bu 
dugmeleri menuler arasmda gezinmekte 
kullanabilirsiniz. 


4 


Menu/OK 
dugmesi 


Kameranizdaki Menu/OK dugmesi gibi calisir. 
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# 


Dugme 


Aciklama 


5 


<\ 

Buyut 

dugmesi 


Kameranizdaki Yakmlastirma dugmesi gibi 
goruntuleri buyutur. Tekrar basildigmda bir 
sonraki buyutme duzeyine gecilir. Buyutulmus 
goruntuyu ekranda kaydirmak icin ok dugmelerini 
kullanm. Ix oranma geri donmek icin Ku$uk 

Resim Gorunumu ESE dugmesine basin. 
(Buyutmenin yazdirma uzerinde hicbir etkisi 
yoktur.) 


6 


■■■ 
■■■ 
■■■ 

Kucuk Resim 

Gorunumu 

dugmesi 


Ekrana kameradaki turn goruntulerin kucuk 
resim gorunumunu getirir veya buyutulmus 
goruntuyu Ix oranma dondurur. Kucuk 
resimler arasmda gezinmek icin ok 
dugmelerini, goruntulerden birini secmek 
icinse, Menu/OK dugmesini kullanm. 
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13 

HP Instant 

Share 
dugmesi 


Kameranizdaki HP Instant Share dugmesi gibi 
cahsir. HP Instant Share ozelligini kullanarak 
otomatik olarak e-postalanmalari icin 
goruntuleri secebilirsiniz. 


8 


w 

Yazdir 

dugmesi 


Kameranizdaki Yazdir dugmesi gibi cahsir. 
Ekrandaki goruntuyu baski icin isaretlenmenize ve 
kac kopya basilacagmi secmenize olanak saglar. 




Kenetlenme yuvasi yaziciya bagliysa, bu dugmeye 
bastiktan sonra ekrandaki goruntunun, secili 
goruntulerin veya kameradaki turn goruntulerin 
basilmasi icin ekrandaki yonergeleri izleyebilirsiniz. 
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Dondur 

dugmesi 


Goruntuyu 90 derece saga dondurur. 



Teknik Destek 

Destek sureci ve basvuru bilgileri icin lutfen kameranizm 
Kullanim Kilavuzu'na bakm. 
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Sorun Giderme 

NOT Have sorun giderme bilgileri icin lutfen kameranizin 

Kullamm Kilavuzu'ndaki Sorun Giderme bolumune bakm. 



Sorun 


Olasi neden 


£ozum 


Kamera 
pilleri 

dolmuyorve 

kameranin 

doldurma 

lambasi 

yaniyor. 


Kameradaki 
piller tek 
kullanimlik. 


Doldurulabilir lityum iyon pil takin. 
Tek kullanimlik Duracell® CP-1 
piller doldurulamaz. 


Kamera 

kenetlenme 

yuvasmda 

yeterince 

birakilmamis. 


Tarn dolmasi icin kameranin 
kenetlenme yuvasmda n en az 
4 ile 7 saat arasmda 
birakildigmdan ve doldurma 
lambasmin yanip sonmesinin 
durmus oldugundan emin olun. 




Pil voltaji 

doldurma 

isleminin 

baslamasma 

yetmeyecek 

kadar dusuk. 


Kamera, hasarli veya asin bosalmis 
pilleri doldurma islemini 
baslatamaz. Pili kameradan 
cikartip yuvanm doldurma 
bolmesinde doldurun ve daha 
sonra kamerada yeniden deneyin. 
Pil ne kenetlenme yuvasmda ne de 
kamera da dolmuyorsa, buyuk 
olasilikla bozulmustur. Yeni bir 
lityum iyon pil alip tekrar deneyin. 


Kamera 
pilleri 

dolmuyorve 

kameranin 

doldurma 

lambasi 

yanmiyor. 


Kamera 
kenetlenme 
yuvasma tarn 
oturmamis. 


Kameranin yuvaya tarn 
takildigmda emin olun. 


Kameranin 
elektrigi yok. 


Guc kablosunun yuvaya takih 
oldugunu dogrulaym. Kamera 
kenetlenme yuvasmdayken yuvanm 
guc lambasmin yanip sondugunu 
denetleyin. 
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Sorun 


Olasi neden 


£ozum 


Kamera 

yuvadayken 

bilgisayar 

tarafindan 

taninmiyor. 


Kamera 
bilgisayara 
USB hub veya 
bilgisayarin 
onundeki USB 
baglanti noktasi 
uzerinden bagli. 


USB kablosunu dogrudan 
bilgisayarin arkasmdaki USB 
baglanti noktalarma takm. 




Kenetlenme 
yuvasini 
bilgisayara 
baglayan USB 
kablosu bozuk. 


Kamerayi, yuvayi bilgisayara 
baglayan kablo ile dogrudan 
bilgisayara baglamayi deneyin. Bu 
oalisirsa, sorun kabloda degildir. 
Qalismazsa, farkli bir USB kablosu 
kullanmayi deneyin. 




Bilgisayarmizda 
HP Image Zone 
yazilimi yuklu 
degil. 


Yukleme yonergeleri i<;in 
kameranizin Kullanim Kilavuzu'na 
basvurun. 




Kenetlenme 
yuvasmda 
islevsel bir 
sorun var. 


Gu<; kablosunu yuvadan oekip 
tekrar takarken ve taktiktan sonra 
yuvanm onundeki iki dugmeyi 
basili tutarak kenetlenme yuvasi 
islevsellik testini <;alistirin. Yuva 
lambasi 5 saniye icinde yanar veya 
yanip sonmeye baslarsa, 
kenetlenme yuvasmm islevsel bir 
sorun u yoktur. 
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Sorun 


Olasi neden 


Cozum 


Goruntuler 

TV'de 

belirmiyor. 


TV dogru giris 

modunda 

degil. 


TV'nizi video veya giris modunu 
kabul etmeye ayarlamak ign 
TV'nizin kullanim kilavuzuna 
bakm. 


Ses ve video 
kablolan ters 
takilmis. 


TV, DVD oynatici veya VCR'm 
arkasmdaki ses ve video 
kablolarmin yerlerini degistirmeyi 
deneyin. 


Yanlis video 
sinyal formati 
(NTSC veya 
PAL) 


Kameranizda TV yapilandirma 
ayarmi degistirin (kameranizm 
Kullanim Kilavuzu'na bakm) 



Pil Dolum Sureleri 



Pil Nerede 
Dolduruluyor 


Ortalama Dolum 

c .. .* 


Dolum Tamamlandi 


Kamera 

yuvadaykenkamera 
da 


4 ile 7 saat 
(kamera modeline 
bagh olarak) 


Yuvadaki guc 
lambasi Yanar 


Yuva doldurma 
bolmesi 


2,5 ile 3,5 saat 


Yuvadaki yedek pil 
lambasi Yanar 



*Pil durumuna ve doluluk oranina gore pilin doldurulmasi daha 
kisa veya daha uzun surebilir. 



Pil Guvenlik Onlemleri 
Lityum iyon Pillerin Kullanimi 

• Pil par^alara ayirmaym veya degistirmeyin. Pilde hasar 
gorduklerinde pil isinmasina, patlamasina ve yanmasma 
neden olabilecek guvenlik ve koruma mekanizmalan vardir. 
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• Pili kullanirken, doldururken veya bir yerde saklarken pilden 
alisilmadik kokular geliyorsa, pil alisilmadik bigmde 
sicaksa, renk veya bigm degistiriyorsa veya baska bir 
anormallik varsa, kullanmayi anmda birakm. 

• Pil akar ve sivi birinin gozune gelirse, gozu ovusturmaym. 
Suyla iyice yikaym ve hemen anmda tibbi yardim aim. 
Tedavi uygulanmazsa, pil sivisi goze hasar verebilir. 

• Pilin sudan veya tuzlu sudan uzak tutun ve pil islanmasma 
engel olun. 

• Pili atese atmaym veya isitmaym. 

• Pilin arti ucuyla eksi ucunu tel gibi herhangi bir metal 
nesneyle birbirine bag la may in. 

• Pili kolye, ta<; tokasi ve diger metal nesnelerle birlikte 
tasimayin veya saklamayin. 

• Pile tirnak gegrmeyin, <;eki<;le vurmaym, uzerine basmaym 
veya baska bir bigmde kuwetli darbelere maruz kalmasina 
izin vermeyin. 

• Dogrudan pilin uzerine lehimlemeyin. 

NOT Lityum iyon pille oalisirken veya pili doldururken kamera 
ve kenetlenme yuvasi sicak olabilir. Bu normaldir. 

NOT Lityum pilin kamerada ve kenetlenme yuvasmda belli bir 
sure kalmasi, pile, kameraya veya yuvaya bir hasar 
vermez. Ancak gerekmiyorsa pili kameranm ignde 
birakmayin. Dolu pilleri her zaman serin yerlerde 
saklaym. 

Lityum iyon Pilleri Doldurulma 

• Kuru veya diger tur pilleri kamerada veya kenetlenme 
yuvasmda doldurmayin. 
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HP Photosmart R-series kenetlenme yuvasi 



• Lityum iyon pili kameraya veya kenetlenme yuvasma dogru 
yonde yerlestirin. 

• Kamera ve kenetlenme yuvasmi yalnizca kuru yerlerde 
kullanm. 

• Lityum iyon pili ates yani veya direkt gunes isinlarmin alti 
gibi sicak bir yerde doldurmayin. 

• Lityum iyon pili doldururken kameraya veya kenetlenme 
yuvasmm ustunu herhangi bir bicimde ortmeyin. 

• Herhangi bir bicimde hasar gormus gibi duruyorsa kamera 
veya kenetlenme yuvasmi calistirmaym. 

• Kamera veya kenetlenme yuvasmi parcalara ayirmaym. 

• Temizlemeden once HP AC guc adaptorunu prizden cekin. 

• Yogun kullanimm ardmda lityum iyon pil sismeye 
baslayabilir. Pili kameraya veya kenetlenme yuvasma 
yerlestirmek veya cikartmak zorlasmaya baslarsa, pili 
kullanmayi birakm ve yenisiyle degistirin. Lutfen eski pili 
yeniden donusturun. 

Kamera aksesuarlanni satin 
alma 

Aksesuarlar satin almak hakkmda bilgi icin su adreslere gidin: 
www.hp.com (Dunya genelinde). 

Aksesuarlan satin almak hakkmda bilgi icin su adrese gidin: 
www.hp.com/eur/hpoptions (Avrupa). 

Alabileceginiz aksesuarlardan bazilari sunlardir: 

• HP PhotoSmart R-series kamera la r icin HP PhotoSmart 
Hizh Dordurma Seti— LI 81 OA(Latin Amerika'da 
satilmamaktadir.) 
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HP Photosmart R-series kameralar icin doldurulabilir HP 

PhotoSmart R07 lityum iyon pil— LI 81 2A 

HP Photosmart R-series kameralar icin HP Photosmart 3.3V 

AC guc adaptoru— L891 2A (Latin Amerika'da 

satilmamaktadir.) 

HP Photosmart SD Bellek kartlari 

• HP Photosmart 1 28 MB SD bellek karti-C8897A 

• HP Photosmart 256 MB SD bellek karti-Ll 81 3A 

• HP Photosmart 512 MB SD bellek karti— L1814A 

NOT HP Bellek kartlari Asya Pasifik ve Latin 
Amerika'da satilmamaktadir. 

HP Photosmart R-series kameralar icin ozel kamera 
cantalari — LI 811 A 

www.casesonline.com— HP Photosmart R-series kameraniz 
icin kendi kisisel cantanizi tasarlanmak icin 
www.casesonline.com 

adresine gidin. Kamera cantanizm modelini, kumasini ve 
rengini secin. 
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Ek: Garanti ve Yasal 
Duzenlemeler 

Hewlett-Packard Sinirh Garanti 
Bildirimi 

HP Photosmart R-series kenetleme yuvasi (C8887A) 90 gunluk 
sinirh garanti ile birlikte verilir. 

• HP, son kullanici musteri olarak size, HP donanimmi, 
aksesuarlarmi ve sarf malzemelerini malzeme ve iscilik 
kusurlarma karsi satin alma tarihinden itibaren yukarida 
belirtilen sure boyunca garanti eder. Garanti suresi icinde 
olusabilecek bu gibi kusurlar bildirilirse HP, kendi secimine 
bagh olarak, kusurlu oldugu saptanan urunleri onarirya da 
yenisiyle degistirir. Degistirilen urunler yeni ya da 
performans olarak yenisiyle ayni olabilir. 

• HP, dogru sekilde yuklendigi ve kullanildigmda, HP 
yazilimmin satin alma tarihinden itibaren yukarida belirtilen 
sure boyunca malzeme ve iscilik kusurlarmdan dolayi 
programlama komutlarini yerine getirmezlik etmeyecegini 
garanti eder. Garanti suresi icinde bildirilmesi halinde HP, 
bu gibi kusurlardan dolayi programlama komutlarini yerine 
getirmeyen yazilimi yenisiyle degistirecektir. 

• HP, urunlerinin calismasinin kesintisiz veya hatasiz 
olacagmi garanti etmez. HP herhangi bir urunu makul bir 
sure icerisinde onararak veya degistirerek garanti ettigi 
duruma getiremezse, urunu hemen iade etmeniz halinde, 
satin almak icin yaptigmiz odemeyi geri almaya hak 
kazanirsmiz. 

• HP urunlerinde performanslari yenisiyle esdeger olan 
yenilestirilmis veya cok az kullamlmis parcalar bulunabilir. 
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Garanti asagidaki nedenlerden dolayi ortaya cikan 
anzalan icermez: (a) uygunsuz veya yetersiz bakim ya da 
ayarlama, (b) HP tarafmdan saglanmayan yazilim, 
arabirim, parca veya sarf malzemeleri, (c) yetkisiz tadilat 
veya kotu kullanim veya (d) kullanim alanmm uygun 
olmayacak bicimde hazirlanmi^ olmasi ya da (e) yanli$ 
bakim. 

ULKE YASALARININ iZiN VERDiG i CLAUDE, YUKARIDAKi 
GARANTiLER OZEL OLUP GEREK YAZILI GEREK SOZLU 
OLARAK BAS KA HigBiR KOSULLU VEYA KOSULSUZ 
GARANTi BULUNMAMAKTADIR. HP, OZELUKLE TiCARi 
OLARAK SATILABiURLiK, TATMiNKAR KALiTE VE BELLI BiR 
AMACA UYGUN LUK iLE iUSKiU KOSULSUZ 
GARANTiLERiN TUMUNU REDDEDER. Bazi ulkeler, 
eyaletler veya bolgeler kosulsuz garantilerde smirlamalara 
izin vermediginden, yukarida belirtilen smirlamalar veya 
muafiyetler sizin ign ge^erli olmayabilir. Bu garanti 
tarafmiza ozel yasal haklar tanimaktadir; bunlara ilaveten 
ulkeye, eyalete veya bolgeye gore degisen baska haklanniz 
da olabilir. 

HP'nin smirli garantisi, bu urunu HP'nin pazarladigi ve iirun 
icin destek sagladigi ulkelerde ve yerlerde geoerlidir. 
Alacagmiz garanti hizmetinin duzeyi, yerel standartlara 
gore degisiklik gosterebilir. HP, yasalar ve yonetmelikler 
nedeniyle kullanilmasi ama^lanmami^ olan ulkelerde 
^alisabilmesi icin urunde herhangi bir bicim veya islev 
degisikligi yapmaz. 

YEREL YASALARIN iZiN VERDiGi OLgUDE iSBU GARANTi 
BiLDiRiMiNDE BULUNAN TAZMiNATLAR TARAFINIZ iQN 
GE^ERLi OLAN YEGANE VE OZEL TAZMiNAT 
HAKKINIZDIR. YUKARIDA BEURTiLEN DURUMLARIN 
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DISINDA, HP VEYA ONA MALZEME SAGLAYANLAR iSTER 
SOZLESMEDEN KAYNAKLANSIN, iSTER HAKSIZ Fll L 
BigiMiNDE OLUSSUN, iSTER BASKA BiR BiQMDE ORTAYA 
QKSIN, (KAR MAHRUMiYETi VE VERi KAYBI DA DAHiL 
OLMAK UZERE) VERi KAYBINDAN, DOGRUDAN, OZEL, 
RASTLANTISAL VE DOLAYLI ZARARLARDAN HigBiR 
DURUMDA SORUMLU DEGiLDiR. Bazi ulkeler, eyaletler 
veya bolgeler dolayli olarak olusan zararlarm 
sinirlanmasma veya muaf tutulmalarma izin vermediginden, 
yukarida belirtilen smirlamalar veya muafiyetler sizin icin 
gecerli olmayabilir. 

• YASAL OLARAK iZiN VERiLEN DURUMLAR DISINDA BU 
BiLDiRiMDEKi GARANTi HUKUMLERi, URUNUN SiZE 
SATILMASIYLA iLGiU TAN I NAN ZORUNLU YASAL 
HAKLARI MUAF TUTMADIKLARI, SINIRLAMADIKLARI VE 
DEGiSTiRMEDiKLERi GiBi BUNLARA EK OLARAK 
SAGLANMAKTADIR. 

Malzemelerin atilmasi 

HP urununde, kullanim surelerinin sonunda ozel i^leme tabi 
tutulmasi gereken asagidaki malzemeler bulunur: 

• Doldurulabilir lityum iyon pil 

• Lityum/Mangan Dioksit pil 

• Bazi bile^enlerde ve lehimlerdeki kursun 

Soz konusu malzemelerin atilmasi, cevresel sorunlar nedeniyle 
yonetmeliklere bagh olabilir. Malzemelerin atilmasi veya geri 
kazamlmasi ile ilgili bilgiler ign lutfen ulkenizdeki yetkililere 
veya Electronic Industries Alliance (EIA) (www.eiae.org) 
kurulusuna basvurun. 
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